
 

ทิศทางการใชพลังงานแสงอาทิตย 
 

 พลังงานแสงอาทิตยเปนหนึ่งในพลังงานที่สามารถนํามาใชไดอยางไมมีวันหมด อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
การใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟาไมเปนที่นิยม เนื่องจากตนทุนการผลิตยังอยูในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานหลักอยางน้ํามัน กาซธรรมชาติ และถานหิน อยางไรก็ตาม สถานการณ
ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกที่ปรับขึ้นอยางมากในชวง 2-3 ป ที่ผานมา ทําใหพลังงานแสงอาทิตยไดรับความสนใจ
มากขึ้น แมวาตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในปจจุบันยังคงแพงกวาการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานหลักอื่น ๆ แตสวนตางของตนทุนที่ลดลงทําใหรัฐบาลของหลายประเทศผลักดันการใชพลังงาน
แสงอาทิตยเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคในการลดการพึ่งพิงพลังงานหลัก และลดมลภาวะในชั้นบรรยากาศ 

ทั้งนี้ ทิศทางการใชพลังงานแสงอาทิตยในปจจุบัน มีประเด็นนาสนใจ ดังนี้ 
• แนวโนมการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษา

ทางธุรกิจชั้นนําของโลก คาดวากําลังการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 10 กิกะวัตต-
ชั่วโมง ในปจจุบัน (รอยละ 1.5-3.0 ของกําลังการกระแสผลิตไฟฟาทั้งหมดทั่วโลก) เปน 200-400 กิกะวัตต-ชั่วโมง 
ในป 2563 (รอยละ 10-20 ของกําลังการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมดทั่วโลก) ขยายตัวราวรอยละ 30-35 ตอป ปจจัย
สําคัญที่ทําใหความตองการใชพลังงานแสงอาทิตยในแตละประเทศขยายตัวขึ้น ไดแก คากระแสไฟฟา ปริมาณ
แสงอาทิตยในแตละประเทศ รวมทั้งนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งคาดวาภายใน 3-7 ป คากระแสไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยในบางประเทศมีโอกาสเทากับคากระแสไฟฟาทั่วไป อาทิ บางรัฐในสหรัฐอเมริกา (อาทิ 
แคลิฟอรเนีย) อิตาลี ญี่ปุน และสเปน  

• การแขงขันดานเทคโนโลยี การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบงตามเทคโนโลยีได  
3 ประเภทหลัก ปจจุบันยังไมมีเทคโนโลยีใดสมบูรณที่สุด เนื่องจากมีจุดเดนและจุดดอยแตกตางกัน ดังนี้ 

 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบแผงซิลิคอน (Silicon-Wafer-Based Photovoltaics) ผลิตจาก
สารกึ่งตัวนําซิลิคอนในรูปผลึก เปนเซลลแสงอาทิตยที่มีสวนแบงตลาดราวรอยละ 90 ของเซลลแสงอาทติยทีใ่ชทัว่โลก 
ดวยจุดเดนดานประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาสูงที่สุดในบรรดาเทคโนโลยีทั้งหมดในปจจุบัน สงผลใหใชพื้นที่
ติดตั้งนอยกวาเซลลแสงอาทิตยประเภทอื่นเพื่อใหไดกระแสไฟฟาปริมาณเทากัน ทําใหเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้
ไดรับความนิยมในประเทศพัฒนาแลวซึ่งมีขอจํากัดดานพื้นที่ในการติดตั้ง อยางไรก็ตาม ราคาของเซลลแสงอาทิตย
แบบแผงซิลิคอนที่แพงกวาเซลลแสงอาทิตยประเภทอื่น และประสิทธิภาพที่มักลดต่ําลงเมื่ออุณหภูมิอยูในระดับสูง 
ถือเปนจุดดอยสําคัญของเทคโนโลยีประเภทนี้ 

 เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบาง (Thin-Film Photovoltaics)  เปนเทคโนโลยีในการนํา
กาซที่มีซิลิคอนเปนสวนประกอบ อาทิ กาซไซเรน (SiH2) มาผานกระบวนการผลิตทําใหซิลิคอนกระจายตัวเปน
ฟลมเคลือบผิวกระจก ราคาของเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้ต่ํากวาเซลลแบบแผงซิลิคอนประมาณ 2 เทาตัว 
อยางไรก็ตาม ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟาก็ต่ํากวาแบบแผงซิลิคอนราว 2 เทาตัวเชนกัน จึงตองใชพื้นที่
ติดตั้งมากกวา จุดเดนของเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้ นอกจากราคาคอนขางถูกแลว ยังสามารถทํางานไดใน
สภาวะอุณหภูมิที่สูงกวาเซลลแสงอาทิตยแบบแผงซิลิคอน 



 

 การผลิตดวยเทคโนโลยี Concentrated Solar Thermal Power เปนเทคโนโลยีที่ใชการรวมแสง
ใหเกิดเปนพลังงานความรอน โดยวัสดุสะทอนแสงซึ่งหมุนตามแสงอาทิตย ถายทอดความรอนไปยังน้ํา ทําใหเกิด
การระเหยเปนไอนํ้า เพื่อขับเคลื่อนกังหันไอนํ้าใหเกิดกระแสไฟฟา การผลิตกระแสไฟฟาโดยเทคโนโลยีนี้มีตนทุน
ต่ําที่สุด แตมีขอจํากัด คือ ใชพื้นที่ติดตั้งขนาดใหญ ทําใหตองตั้งในพื้นที่หางไกลจากชุมชน และตองอยูในพื้นที่
ไดรับแสงอาทิตยมาก 

• โอกาสในการลดตนทุนการผลิต การลดตนทุนตอหนวยกระแสไฟฟาที่ผลิตสวนใหญเนนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตย ทั้งนี้ เทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตยแบบแผงซิลิคอนมีการวิจัยและพัฒนาทั้งตัวเซลล 
อุปกรณ และสวนประกอบอื่น ๆ อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับเซลลแสงอาทิตยแบบฟลมบางซึ่งปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีระดับนาโนมาใชเพิ่มประสิทธิภาพ ขณะที่เทคโนโลยีแบบ Concentrated Solar Thermal Power มี
ขอจํากัดในการลดตนทุน เพราะใชอุปกรณพื้นฐานอยูแลว เชน กระจก และทอ เปนตน 
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